



2) Nun können die Batterien 
eingelegt werden - ein kurzes 
Drücken des abstehenden 
Metallstiftes ( Abbildung 3 ) lässt 
die LED bereits leuchten. 


So kann man schnell kontrollieren, 
ob die Batterien richtig eingelegt 
sind.


1) Einfach das Gerät, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, nehmen 
und mit den Daumen den Batterie- 
Gehäusedeckel abnehmen. 


Die 2 Rastnasen sind seitlich 
angebracht, so daß an dieser Stelle 
das Gehäuse schnell aufspringt. 
Ober- und Unterseite eignen sich 
weniger.   

3) Der Deckel ist schnell wieder 
aufgesteckt. Beim Aufsetzen des 
Deckels auf richtige Positionierung 
achten - der eben gezeigte 
Metallstift muß in das vorgesehene 
Loch gesteckt werden. 


Durch leichten Druck rasten die 
Haltenasen wieder ein (Abbildung 
5) und der Deckel sitzt wieder fest 
auf dem Gehäuse.

4) Jetzt kann das Dia eingesetzt 
werden - durch leichten Druck auf 
den Diarahmen wird der Kontakt 
im Gerät geschlossen und die 
Hintergrundbeleuchtung aktiviert 
sich.


Sobald man das Dia loslässt, 
öffnet der Stromkreis und die LED 
ist aus und somit auch das Gerät 
„ausgeschaltet“

Bevor mit der Mini Dia Show losgelegt werden kann, müssen 2 
AA Batterien eingelegt werden. 


Das LED Leuchtmittel verbraucht kaum Strom, weshalb der 
Hersteller auf ein Batteriefach verzichtet und das Gehäuse direkt 
zu öffnen ist. 


Das ist mit wenigen Handgriffen erledigt…


